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Обозначение НТД, на который
дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 7950-77 1.1

ГОСТ 18510-87 1.1

Внесена поправка, опубликованная в ИУС N 5, 1989 г.
Поправка внесена изготовителем базы данных. 
Настоящий стандарт распространяется на конторские дыроколы (далее -

дыроколы), предназначенные для пробивки двух отверстий на фиксированном
расстоянии в бумаге и (или) тонком переплетном картоне.

Стандарт не распространяется на дыроколы электрического типа и
дыроколы с приспособлениями для регулирования взаимного расстояния
между отверстиями.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры и параметры дыроколов приведены на чертеже и в таблице.

Расположение отверстий, упоров и указателя

1 - указатель середины; 2 - упор

http://docs.cntd.ru/document/1200018486
http://docs.cntd.ru/document/1200018074


Обозначение
дырокола

Значение рабочего
зазора, мм

Число пробиваемых листов

писчей бумаги массой 1 м  70 г
по ГОСТ 18510-87, шт.

Д-8 0,8 8

Д-10 1,0 10

Д-12 1,2 12

Д-15 1,5 15

Д-20 2,0 20

Д-25 2,5 25

Д-30 3,0 30

Д-40 4,0 40

Д-50 5,0 50

Примечания:

1. Рабочий зазор - расстояние между основанием (матрицей) и самой нижней
точкой стойки в месте установки пачки бумаги.

2. Толщина пробиваемого картона по ГОСТ 7950-77 не должна превышать
значения рабочего зазора, указанного в таблице.

http://docs.cntd.ru/document/1200018074
http://docs.cntd.ru/document/1200018486


1.2. Пример записи обозначения дырокола с числом пробиваемых листов 10 в
конструкторской документации и при заказе:

Дырокол конторский Д-10, ГОСТ 13143-88

Электронный текст документа 
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1988


